
Surbottes à usage unique avec 
semelles antidérapantes
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Surbottes à usage unique en matériau microporeux avec semelle en PVC. Peuvent être 
utilisées dans des environnements de fabrication et de transformation agroalimentaire.

•  Tissu microporeux

•  Semelle en PVC

•  Ouverture élastique

•  Chevilles élastiques

•  Hauteur : 45 cm (A)

•  Longueur : 35 cm (B)

Ref. Désignation Qté

16834471 Couvre-bottes avec semelles antidérapantes 200

•  Poids : 60 g/m²

•  Blanc

•  EPI de catégorie I

•  Non stérile 

•  Pointures disponibles :

    41 (7,5) jusqu’au 45,5 (11)

Spécification technique

Taille Dimensions

Universelle A. Hauteur 45 cm ±2 (de l’ouverture à la semelle)

Universelle B. Longueur 35 cm ±2 (semelle en PVC)

Spécification de l’article Méthode de test Valeur

Poids (g/m²) ISO 3801 60+0.2

Propriétés de résistance à la tension MD ISO 13934-1 >56

(N/5 cm) CD ISO 13934-1 >30

Taux d’allongement (%)
MD ISO 13934-1 >30

CD ISO 13934-1 >30

Conditionnement

Emballage / quantité 20 pièces par sachet

Dimensions de la boîte 10 sachets par boîte


